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Inhalt des Systems

• Air 2D komplett vormontiert

• Ansaug- und Ausströmschlauch

• Ausströmer Kit Schmale/Breite B-Säule

• Verlängerungskabel Bedienteil und Heizung

• Spritschlauch mit Scheuerschutz

• Tankentnahme

• Ausströmer für Trittstufe

• Edelstahl Schlauchschellen und Kabelbinder

• Bedienteil deiner Wahl

• Abgasrohr mit Hitzeschutzschlauch

• Alternative Tankentnahme mit T-Verteiler und Spritschlauch

• Durchführung für Abgasrohr

Benötigte Werkzeuge

• 8mm Bohrer für Einziehmutter

• Einziehwerkzeug für Muttern

• Knarren mit 7,8,10,13 und 16er Nuss

• Schraubenschlüssel 7,8,10 und 13

• Bitsatz Torx und Kreuz

• Seitenschneider, Cutter, Filzstift und Feile

• Winkelschleifer mit Trennscheibe

• Stichsäge mit Holz und Metallblatt

• Kronenbohrer 60mm

• Stufenbohrer max. 40mm für Abgasdurchführung

• 17mm Bohrer für Tankentnahme

• Akkuschrauber
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DIE MONTAGE

Zunächst sind alle Schrauben, die den Beifahrersitz mit der Karosse
verbinden, zu entfernen sodass der Beifahrersitz entnommen werden
kann.
Ist eine Drehkonsole verbaut so muss auch diese demontiert werden.

Wenn der Beifahrersitz demontiert ist, findet man darunter einen
Gummistopfen.
Dieser wird herausgenommen, da dort später die Verkabelung der
Heizung zur Batterie hindurchgeführt wird.
Der Stopfen wird entsprechend ausgeschnitten und im Anschluss wieder
mit dem Kabel eingesetzt.
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In der Abbildung ist zu sehen, wo mit einem Schlitzschraubendreher ein
Clip herunter gedrückt werden muss, um den ersten Teil der
Kunststoffverkleidung der Handbremse demontieren zu können.

Mit herunter gedrücktem Clip die Verkleidung nach vorn abziehen. Der
zweite Teil der Handbremsenverkleidung kann im Anschluss problemlos
entnommen werden.
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Jetzt die Schraubverbindungen von der Handbremse zur Karosserie
lösen.

Die Handbremse kann nun zur Seite gelegt werden. Der Ausbau ist nötig,
da wie später noch gezeigt wird, die Kabel der Heizung darunter
hindurchgeführt werden.
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Den Sicherungskasten mit einem Torx lösen um an die Schraube darunter
zu gelangen.

Die Schrauben des Fahrersitzes lösen um später unter dem Rahmen die
Kabel zu verlegen.
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Die Verkleidung der B-Säule (Beifahrerseite) vorsichtig seitlich lösen.

Anschließend die Verkleidung zur weiteren Bearbeitung entnehmen.
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Diese eine Versteifung mit dem Clips mit einem Seitenschneider
entfernen um im Anschluss einen Ausschnitt aufzuzeichnen.

Die Konturen für die Ausschnitte sind zu ca. 80% ab Werk vorgegeben
aber schlecht sichtbar.
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Die Konturen mit einemMarker sauber nachzeichnen.

Anschließend die Ecken vor bohren und mit einer Stichsäge
ausschneiden.
Die Schnittkanten mit einem Cutter entgraten.
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Jetzt können die Ausströmer eingesetzt werden.

Darauf achten dass die Ausströmer richtig herum, Luft wird nach
vorn/unten geblasen, eingesetzt sind.
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Die Schablone zum ausschneiden ist am Ende des Dokumentes zu finden,
sauber anlegen und die Kontur mit einemMarker nachzeichnen.

Das Ergebnis sollte in etwa so aussehen.
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Jetzt die Ecken vor bohren um im Anschluss die geraden Strecken mittels
Winkelschleifer oder Stichsäge mit Metallblatt aus zu trennen.

Beim verwenden des Winkelschleifers auf allseitige Abdeckung achten.
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Die Schnittkanten mit einer Feile entgraten.

Danach etwas Farbe auf die Schnittkanten zum Korrosionsschutz.
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Wir fangen an und nehmen zuerst den Ausströmer auseinander, so
erhalten wir auch eine Schablone für die Bohrungen.

Zunächst nehmen wir die Kunstoffverkleidung der Einstiegsstufe der
Beifahrerseite heraus und zeichnen mit Hilfe des Ausströmers die
folgende Bohrung an geeigneter Stelle an.
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Ein Kronenbohrer, idealer weise auch für Metall geeignet mit einem
Durchmesser von 60mm ist in jedem Baumark zu bekommen.

An zuvor angezeichneter Stelle wird nun das erste Loch in die
Kunststoffabdeckung gebohrt.
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Jetzt die Abdeckung wieder einsetzen und die Kontur der Bohrung auf da
Blech übertragen.

Oder wie hier zu sehen direkt bohren, das setzt jedoch Erfahrung im
Umgang mit demWerkzeug voraus.
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Nach dem der Zentrierbohrer durch ist wird die Abdeckung wieder
entfernt und der Rest heraus gebohrt.

Auch hier die Schnittkanten wieder mit Farbe versiegeln.
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Kurz geprüft ob auch alles passt. ;-)

Den Ausströmer für die Trittstufe nun einsetzen und gegebenenfalls
verschrauben.
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Vorsichtig das Glas der Innenbeleuchtung wie abgebildet vom Spiegel
Richtung Fahrgastzelle herausnehmen.

Die Schrauben rechts und links herausdrehen.
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Nun die Clips, rechts und links, mit einem Schlitzschraubendreher
vorsichtig lösen.

Jetzt können die Innereien vorsichtig heraus gehebelt werden.
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Nun noch die letzte Schraube lösen.

Beim herausnehmen des Faches ist unter Umständen ein Moosgummi
oben als Vibrationsschutz aufgeklebt, dieser lasst sich jedoch problemlos
entfernen.
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Das zuvor hinter der Verkleidung der B-Säule verlegte Kabel für das
Bedienteil.

Jetzt das Ende des Kabels mit dem Anschlussstecker für das Bedienteil
mit einem steifen Schlauch oder einem Draht verbinden, hier mit
Isolierband.
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Dann das Ende des Schlauchs hinter dem Himmel der Fahrgastzelle nach
vorn Richtung Innenspiegel führen.

Dort angekommen das ganze jetzt hindurch ziehen.
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Hier zu sehen, der Stecker für da Bedienteil hinter dem Fahrzeughimmel
verlegt.

Das Bedienteilkabel unter dem Belag im Fahrgastraum zur Heizung
verlegen. Dort sind schon Werksseitig Kabelführungen bzw. Kabelkanäle
vorhanden.
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Das Kabel der Heizung von unten durch die Öffnung im Boden ( den
Gummistopfen haben wir schon zu Beginn beim Sitzausbau entnommen )
nach oben führen und das Kabel des Bedienteils nach unten durch die
Öffnung zur Heizung führen. Zuvor den Gummistopfen einschneiden und
über die Kabel ziehen.

Hier nun das Kabel von der Heizung nach Anschlussplan von Autoterm
verdrahten.
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Der mitgelieferte Sicherungshalter kann in den meisten Fällen an dieser
Stelle befestigt werden.

Auf der linken Seiten des Ausgebauten Fachs eine Bohrung ( 9mm, der
Bohrer für die Einziehmuttern ) zur Kabeldurchführung machen.
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Hier kann jetzt das Kabel zur zuvor befestigten Bedienteilrückseite
hindurchgeführt werden.

Den Stecker jetzt von hinten in das Bedienteil einstecken und das
Bedienteil aufsetzen. Das Fach kann nun in umgekehrter Reihenfolge
wieder eingebaut werden.
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Demontage des Unterbodenschutzes ( Beifahrerseite ) für das Montieren
des Luftkanals und der Heizung darunter.

Hier sehen wir die Rückseite des zuvor eingebauten Ausströmers an der
Trittstufe.

HE
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Zunächst wird die Luftführung in die B-Säule wie abgebildet eingesetzt.

Auf einen korrekten Sitz achten.
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Diese beiden Löcher werden wir für die Befestigung der Heizung
benutzen. Hier werden zwei der drei Einziehmuttern eingebracht.

Anzeichnen des dritten Haltepunktes zur Befestigung.
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Jetzt noch bohren.......

..... und die dritte Einziehmutter einpressen.
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Das Schutzgitter durch einen kurzen dreh ( Bajonettverschluss )
entfernen.

Exakt 5cm des beiliegenden Schlauchs abschneiden....
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....und auf der Ausströmseite mit einer der mitgelieferten
Schlauchschellen befestigen.

Das zweite Schlauchstück auf 34cm für die Ansaugseite ablängen.
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Den Ansaugschlauch mit einer Schlauchschelle am eingebauten
Ausstömer befestigen.

Jetzt das vormontierte System ansetzen und darauf achten dass das
zuvor angebrachte 5cm Schlauchstück eine weitere Schlauchschelle
bekommt und an den Luftkanal für die B-Säule sauberen Anschluss
findet.
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Diese Schraube zuerst fest anziehen.

Das Systemmit allen drei Schrauben befestigen.
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Jetzt das 5cm Schlauchstück mit der Schlauchschelle an dem Luftkanal
befestigen.

Die Schlauchschelle am Ansaugkanal nur sehr leicht befestigen da sich in
der Heizung an dieser Stelle das Lüfterrad befindet.

36 / 54



Die Stecker verbinden und die Kabel mit Kabelbindern sauber verlegen.

Dies ist die Abgasrohr Durchführung die dem Paket bei liegt. Sie ist in die
vorgegebene Bohrung einzusetzen um Vibrationen zu eliminieren.
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Das Abgasrohr durchführen und den Hitzeschutz aufziehen.

Nun das Abgasrohr am Schalldämpfer befestigen.
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So sollte das ganze im Anschluss aussehen.

Das ganze noch einmal in der Gesamtansicht.
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Die Schraube der Verliersicherung des Tankverschlusses entfernen.

Den Tankverschluss entnehmen. Wichtig ist das bei den folgenden
Arbeitsschritten der Tank nahezu leer ist

TA
NK

40 / 54



Die Kunststoffschale um den Tankstutzen herum nach unten drücken und
nach vorn heraus ziehen.

Jetzt die Schraube die zu Tage tritt herausschrauben.
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Alle Schrauben des Tankschutzes lösen.

Die Seite aus den Clipsen nehmen und den Tankschutz zur Seite legen.
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Der Tank hat drei Bügel, der mittlere Bügel wird zuletzt entfernt
nachdem der Spritschlauch getrennt ist.

Die Zahnscheiben müssen beim wieder montieren zwischen Bügel und
Karosse sein.
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Die Spritleitungen aus den Clipsen nehmen.

Jetzt die Kupplung des Spritschlauchs mit einem Schlitzschraubendreher
öffnen.
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Es sollte sich ein Behältnis unter dem Schlauch befinden da etwas Sprit
auslaufen wird.

Beim Entlüftungsschlauch genau so verfahren.
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Den Tank mit geeigneten Mitteln unterstützen bzw. ablassen.

Genau an dieser Stelle wird die Tankentnahme montiert.
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Bohren mit dem 17mm Bohrer, hier kann man mit einem Staubsauger die
Kunststoffspäne absaugen.

Den Bohrer möglichst gerade halten um eine möglichst gleichmäßige
Bohrung zu erhalten.
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Einführen des Ansaugrohres nach separater Anleitung.

Zentrierscheibe positionieren.
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Das System verschrauben.

Jetzt die Spritleitung mit dem Ansaugrohr verbinden.
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Den Scheuerschutz nicht vergessen... ;-)

Nach dem wieder anbringen des Tanks ist für die zusätzliche Spritleitung
Werksseitig eine Verlege bahn mit Clipsen vorhanden.
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Nach dem verlegen des Spritschlauchs diesen ein kürzen und mit der
Pumpe verbinden.

Auch hier wieder auf saubere Verlegung achten um scheuern zu
vermeiden.
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Hier noch einmal dargestellt die Werksseitig vorhandenen Clips.

Der Luftkanal der von unten durchgeführt wurde.

FIN
ISH
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Die Verteilung aufsetzen.

Zum Schluss noch die Verkleidung der B-Säule montieren.
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Schablone für den Ausschnitt in der B - Säule
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